Описание

Натяжные потолки изготавливаются из тонкой, прочной виниловой пленки, которая крепится на алюминиевый, пластиковый каркас, так называемый багет. Каждый натяжной потолок изготавливается индивидуально. Поверхность пленки натяжного потолка может быть перламутровой, цвета металика, матовой или лакированной различных цветов и оттенков. При применении глянцевых вариантов фактуры на потолке создается эффект зеркальной поверхности. Чем темнее натяжной потолок, тем больше его отражающая способность.  В случае возможных загрязнений, натяжной потолок легко очищается при помощи воды и моющих средств. 

Натяжные потолки устойчивы к воздействию бензина, алкоголя, органических масел, и большинства чистящих средств, не требуют покраски и дополнительного ухода.

Функции и область применения
Область применения потолочных систем не ограничивается отделкой жилых помещений, ванных комнат, спален, детских, холлов, оранжерей и т.д.

Такие потолки можно устанавливать и на крупных объектах: в торговых центрах, 

бассейнах, гостиницах, ресторанах, кафе, офисах, спортзалах, больницах и медицинских кабинетах. 

Натяжной потолок выполняет одновременно несколько функций: 

  -  скрывает любые дефекты, коммуникации и недостатки потолочных перекрытий; 

·    при желании клиента снижает высоту помещения; 

·    обеспечивает надежную гидроизоляцию; 

·    в случае затопления выдерживает до 100 л воды на кв. метр. 

Сама пленка не выгорает на солнце и не меняет цвет с течением времени, не конденсирует влаги и не впитывает запахи.   

По своей эстетичности, практичности и гигиеничности натяжные потолки намного превосходят все остальные потолочные системы. С их помощью можно создавать идеальные поверхности, как гладкие, так и изогнутые в трёх проекциях.

        Натяжной потолок по цене сопоставим с качественной отделкой потолка традиционным способом, при этом он гораздо долговечнее и функциональнее 

не требует дополнительных расходов на поддержание потолка в хорошем состоянии.

 Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - “гарпун”, которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается, с использованием межслойных прокладок, и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя фирме-установщику.

Уcтанавливаются натяжные потолки без строительного мусора и пыли в течение нескольких часов, даже без перемещения мебели. Они экологичны - не выделяют вредных веществ, аллергенов, не имеют запаха, на них не оседает конденсат (что особенно актуально для применения в бассейнах, ванных комнатах, детских, медицинских и курортных учреждениях).

Преимущества натяжных потолков перед побелкой/покраской потолка

Побелка и покраска потолков являются самыми традиционными и наиболее распространенными методами потолочной отделки. Нанесение побелки или покраска потолка требует проведения целого ряда подготовительных работ - штукатурка, шпатлевка, выравнивание поверхности потолка. Кроме того, достаточно проблематично снять старые, верхние слои этих материалов. Проведение подготовительных работ - помимо доставки и вноса в помещение тяжелых материалов - должно проводиться в заранее подготовленном помещении с обязательным выносом мебели. Такие работы должны проводиться обязательно до начала других отделочных работ (паркетных, малярных и т.д.). А в жилом помещении без полного отселения хотя бы на время они фактически невозможны. Качество работ, а также затраченное время, в серьезной мере зависят от мастерства отделочников. К тому же долговечность побеленных или покрашенных потолков невысока - порядка двух лет. Побеленные и/или покрашенные потолки неустойчивы к естественной пыли и грязи, к воде, на них со временем появляются трещины и единственный способ восстановления нормального вида потолка - повторные штукатурные работы. А затопление "соседями сверху", от которого вообще невозможно застраховаться, всегда означает повторное беление потолков. Кроме того, побеленные и покрашенные потолки не дают возможности внутренней встройки ни светильников, ни систем вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности. 
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       Альтернативное решение - монтаж натяжных потолков - не требует проведения подготовительных работ и соответственно затрат времени на обеспечение таких работ. Технология монтажа натяжных потолков не влечет за собой всех описанных выше неудобств. Натяжные потолки естественным образом скрывают все недостатки и дефекты потолка-основы; к таким недостаткам можно отнести трещины, неровности, подтеки, грязь. 
         Для проведения потолочных работ не требуется не только отселение, но даже вынос мебели, а это экономит силы и время. К тому же структура материала натяжного потолка такова, что в натяжной потолок можно легко встраивать любые светильники, сигнализации и системы вентиляции. Материал защищает помещение от протеков и при заливе удерживает воду на себе. 
      В отличие от побеленных потолков - материал натяжных потолков легко моется обычными домашними моющими средствами. 

	Технологическое сравнение этапов отделки потолка при традиционной покраске и с использованием  натяжных потолков 

	Операции при традиционной отделке потолка 
	Операции при монтаже натяжного потолка

	
	

	1. Доставка и подъём на этаж стройматериалов
	1. Доставка

	2. Зачистка поверхности
	2. Монтаж багета 

	3. Разбивка рустов
	3. Монтаж полотна натяжного потолка

	4. Заделка рустов с проклейкой стекло сеткой
	4. Установка декоративной вставки

	5. Грунтовка №1 с просушкой
	 

	6. Оштукатуривание гипсовыми смесями ''по маякам ''
	Сроки изготовления потолка с учетом технологических требований: 1-1.5 дня 

	7. Грунтовка №2 с просушкой
	

	8. Сплошная шпатлевка не менее 3 слоев с межслойной шлифовкой
	 

	9. Грунтовка №3 с просушкой
	 

	10. Проклейка поверхности ''паутинкой''
	 

	11. Грунтовка №4 с просушкой
	 

	12. Окраска водоэмульсией не менее 3 слоев
	 

	13. Вывоз (вынос) мусора
	 

	Сроки изготовления потолка с учетом технологических требований: 6-9 дней
	 

	
	 


Сравнение натяжных потолков с потолками из гипсокартона

Во многом этот пункт схож с предыдущим - где говорилось о сравнении натяжного потолка с традиционной побелкой/покраской потолка. Действительно, установка гипсокартона на потолке - грязное и трудоемкое мероприятие, требующее колоссальных затрат времени и полного высвобождения помещения с выносом мебели. Долговечность и надежность гипсокартона в потолочных работах также весьма сомнительны (особенно в условиях, когда подавляющее большинство потолков из гипсокартона устанавливается с нарушениями технологических рекомендаций мировых производителей). Вам никогда не удастся избежать последующих трещин и неровностей на потолке - особенно, если дом только что построен и еще не дал свою естественную усадку. Хотя застраховаться от трещин на потолке нельзя и в старом помещении. Потолок из гипсокартона подлежит ремонту после заливов и протечек. 
        Установка натяжных потолков требует несопоставимо меньше времени, чем затрачивается на монтаж потолочных покрытий из гипсокартонных плит. После монтажа натяжного потолка практически отсутствует строительный мусор.
[image: image2]   Многообразие форм, создаваемых умелым натяжением полотна потолков, а также возможность художественной росписи по полотну натяжного потолка предоставляют дизайнеру и установщику огромный простор для воплощения разнообразных дизайнерско-оформительских решений на потолке. 
 

Сравнение натяжных потолков с реечными и подвесными потолками

Предназначение реечных и подвесных потолков - коммерческое строительство (отделка потолков в офисах, в общественных помещениях). Важное преимущество реечных и подвесных потолков - моментальный монтаж и низкая цена. Натяжные потолки сами по себе являются качественно отличающимся методом покрытия потолка; там, где требуется качественная потолочная отделка, подвесной потолок может быть не уместен.
[image: image3]   Гладкость и однородность структуры материала натяжного потолка обладают визуальными преимуществами перед структурой потолка, получающегося при использовании реечных и подвесных потолков. Места стыков реек и плиток часто оставляют неблагоприятное впечатление, особенно, если такие потолки устанавливаются наспех и исполнителями невысокой квалификации. 

	Сравнение различных видов подвесных потолков (натяжных и реечных) с традиционной технологией (штукатурка, шпатлевка, окраска).

	Фактор сравнения
	Побеленный потолок
	Реечный потолок
	Гипсокартоновый потолок
	Натяжной потолок

	Цвет потолка
	однотонные, цвет определяется краской, пастельные тона
	однотонные, большой выбор, возможность комбинирования
	однотонные, цвет определяется краской, любые цвета
	от пастельных до самых ярких, разнотонные под мрамор и т.п.

	Фактура поверхности
	матовый, полуматовый
	матовый, глянцевый
	матовый, глянцевый
	матовый, глянцевый, под кожу, под мрамор, под дерево...

	Момент монтажа
	только в процессе ремонта
	в любое время
	только в процессе ремонта
	в любое время

	Подготовка помещения
	требует подготовки
	требует подготовки
	требует подготовки
	не требует подготовки

	Подготовка основного потолка
	требует подготовки
	не требует подготовки
	не требует подготовки
	не требует подготовки

	Долговечность
	2-4 года
	более 10 лет
	5-10 лет
	более 10 лет

	Шумоизоляция
	отсутствует
	слабая
	средняя
	средняя

	Устойчивость к протечкам
	портится
	не портится
	портится
	не портится, защищает помещение

	Противопожарные свойства
	не поддерживает горение
	 поддерживает горение
	не поддерживает горение
	не поддерживает горение

	Влагостойкость
	отсутствует
	конденсирует влагу
	отсутствует
	не конденсирует влагу

	Возможность влажной уборки
	отсутствует
	возможна
	отсутствует
	возможна

	Проблемы длительной эксплуатации
	возможно появление трещин и отслоение штукатурки
	возможна коррозия несущих элементов и старение цветных покрытий
	возможно появление трещин, отслоение шпаклевки, пожелтение краски
	возможна частичная потеря эластичности и выцветание

	Конструктивные свойства
	многообразие плоских форм с применением гипсокартона
	ограниченный набор форм
	многообразие форм, как одноуровневых, так и многоуровневых
	многообразие мягких текучих форм, простор для дизайнера

	Неудобства при установке
	пыль, грязь, порча обоев
	пыль, строительный мусор
	пыль, строительный мусор, порча обоев
	пыль

	Гарантия
	нет
	есть
	есть
	есть

	Стоимость 

(работа+материал)
	от 20 у.е.
	от 12 у.е.
	от 20 у.е.
	от 18 у.е.


Монтаж натяжного потолка

Каждый заказ выполняется индивидуально. Под потолок выкраивается полотно. Для установки потолка требуются особые знания и специальное оборудование. 

Монтаж натяжных потолков проходит в два этапа: 

1. Сначала, на любой высоте, по периметру комнаты крепится алюминиевый багет. Минимальная высота от потолка составляет 30мм. 

2. Затем, полотно разогревается тепловой пушкой и натягивается на багет, начиная с углов. При этом в работе используются специальные монтажные шпатели.

Монтаж натяжных потолков в типичной комнате или небольшом офисе занимает приблизительно от двух до четырех часов, в зависимости от сложности работ. Количество углов и геометрия помещения определяет сложность установки, и количество требуемого времени. 

Монтаж систем освещения и вентиляции осуществляется без проблем и требует только установки самонесущих конструкций, в зависимости от параметров светильников, люстр или вентиляционных решеток. Эти конструкции крепятся к самому потолку. Важным фактором, выделяющим натяжные потолки является быстрота и чистота монтажа - не нужно останавливать текущий ремонт помещений. 
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